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Description                                          Oil Mist

冷凍乾燥瓶

                         

真空幫浦

Catalog 

Number                                   

1050205     RV5，Pumping speed 103 L/min，Ultimate total pressure2*10-3mbar    1065005

1050136     GLD-N136，Pumping speed 165 L/min，Ultimate pressure 6.7*10-3mbar  1065012

1050212     RV12，Pumping speed 283 L/min，Ultimate total pressure2*10-3mbar    1065012

Catalog Number   Description 

1051001            1L高真空幫浦油 

1051004            4L高真空幫浦油 

1080001            手動封瓶裝置 

1030001            推車(FDM-2) 

                     IQ/OQ Document 

冷凝器溫度

最低真空度

水凍結量

歧管數

熱氣融冰

電壓

尺寸W×D×H

FDM-2                    FDM-5        FDM-12                FDM-20

啟動後10分鐘內可降至-50/-84℃以下(室溫20℃)

幫浦啟動後10分鐘內可降至40mTorr以下

2 L

8

Option

110/220V

46×50×56cm

5 L

12

Yes

220V

50×60×78cm

12 L
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Yes

220V
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220V
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型   號

智慧型
全自動

控制

觸控式
彩色螢

幕



完美排水設計︰20°傾斜角設計，融冰時水可順利排出

，避免下次操作時殘水噴出，且不需人

工擦拭不易汙染。

Smart Control︰智慧型PLC控制，觸控式人機介面，直覺式操

作，過程中操作條件及警報全紀錄。

Fast-Freezing︰急速冷凍設計，全自動控制最佳冷凍效率，可在啟

動後十分鐘內快速降溫至-80(-50)℃或以下，確保樣

品瞬間釋出大量水氣時，也可急速凍結，不會因失溫

而產生融冰。

系統保護功能︰具溫度及真空度自我保護功能，異常時會顯示警報並

蜂鳴；真空度異常超過10分鐘會關閉真空幫浦，避免
凍乾瓶破裂或排水閥未關等因素，導致真空幫浦因空

抽過久而故障。

數據自動記錄︰符合cGMP精神設計，可追溯操作過程中條件，並確保
操作過程中是否有異常情形發生。

ALL

伍 大 特 點

溫度及真空記錄

操作過程中所有異常狀況皆立即顯示
觸控式面板
PLC人機介面

可用USB下載
所有資料

溫度及真空曲線圖
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1050136     GLD-N136，Pumping speed 165 L/min，Ultimate pressure 6.7*10-3mbar  1065012

1050212     RV12，Pumping speed 283 L/min，Ultimate total pressure2*10-3mbar    1065012

Catalog Number   Description 

1051001            1L高真空幫浦油 

1051004            4L高真空幫浦油 

1080001            手動封瓶裝置 

1030001            推車(FDM-2) 

                     IQ/OQ Document 

Freezing
Fast

創新式設計：

UNISS冷凍乾燥機均使用PLC全自動操作控制器，大畫面彩色螢幕，觸控式操作，數字式顯示

溫度、真空度、電壓等各項資料，同時記錄各項數據及時間，並以圖形顯示，使用者可快速瞭

解操作期間內是否有異常情形發生；具USB接頭可下載所有操作資料及圖片。此控制器最大的

優點在於異常時的警報及防護，當冷凝器、散熱器溫度及真空度過高時會警示，電壓異常警示

，真空度異常超過十分鐘後並會自動關閉真空幫浦，防止操作不當等因素造成儀器及樣品毀損

，是目前市面上最具智慧型的機種。

真空系統︰
.自動啟動真空幫浦，停電後不會重新啟動
.一體成型真空墊圈，非黏合或熱接合
.系統真空度低於40mTorr
.換油提醒，可依情形調整設定時間
.入料指示顯示

冷凍系統：
.壓縮機效率自動控制，可快速降溫
.壓縮機均使用CFC-free冷媒
.冷凝桶材質為SUS 304，內部拋光
.冷凝管材質為SUS 316L抗酸鹼
.傾斜式設計方便排水


